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ПЕРЕЧЕНЬ

исходных данных, необходимых для разработки коммерческого предложения по обоснованию инвестиций в строительство комплекса сооружений очистки сточных вод.

	№ п/п
	Наименование
	кол-во
	примечание

	1
	2
	3
	4

	Исходные данные по сточным водам

	1.
	Количество сточных вод без учета их разбавления (куб.м.сутки)
	
	отдельно:

от населения и от промпредприятий.

По данным лабораторий Госсанэпиднадзора, отдельно по промпредприятиям  и общему стоку.

	2. 
	Максимальные концентрации загрязнений мг/л в воде, поступающей на очистку

· температура

· рН

· взвешенные вещества

· БПКпол.

· ХПК

· растворенный кислород

· азот аммонийный

· азот нитритов

· азот нитратов

· сульфаты

· фосфаты (РО4)

· хлориды

· СПАВ

· нефтепродукты

· соли тяжелых металлов

· коли-индекс

· специфические загрязнения

· сухой остаток

· жиры
	
	

	3.
	Сброс очищенных вод

· в систему водооборота предприятия

· в коллектор городских очистных сооружений

· в открытый водоем (указать категорию пользования)
	
	Для промышленных предприятий

	4.
	Максимальные концентрации загрязнений в очищенной воде, в мг/л

· рН

· взвешенные вещества

· БПКпол.

· ХПК

· ПДК

· ПДК (ПДС)

· растворенный кислород

· азот аммонийный

· азот нитритов

· азот нитратов

· сульфаты

· фосфаты (РО4)

· хлориды
	
	Для промпредприятий отдельно:

допустимые загрязнения для сброса в городскую канализацию или в водоем по требованиям Госсанэпиднадзора.

	1
	2
	3
	4

	
	· СПАВ

· нефтепродукты

· соли тяжелых металлов

· специфические загрязнения

      -    жиры
	
	

	5. 
	Сезонность работы промпредприятия
	
	

	6.
	Равномерность поступления стоков предприятий (наличие пиковых сбросов)
	
	

	Исходные данные по строительной площадке

	1.
	Ситуационный план с указанием параметров площадки. Санитарные разрывы.
	
	

	2.
	Гидрогеологические характеристики грунта.
	
	

	3.
	Характеристики существующих систем водопровода и канализации (коллектор, эл.энергия, телефон, водопровод, теплоснабжения, подъездные пути.)
	
	Указать на ситуационном плане водозабор, резервуару чистой вода, насосные станции II и последующих подъемов.

	4.
	Наличие усреднителя, входящие трубопроводы с указанием их диаметров и длины (особо важно), насосной станции и др. сооружений, связанных со сбором и очисткой сточных вод.
	
	

	5.
	Способ подачи очищаемой воды на очистные сооружений (самотечные или напорные).
	
	

	6.
	Климатические условия:

· данные по температуре воздуха (максимум и минимум в летний и зимний периоды)

· по скорости ветра, роза ветров

· сейсмичность

· просадочность
	
	

	Исходные данные по установке

	1. 
	Необходимость обеззараживание и обезвоживания осадка. Способ обработки осадка (совместно или раздельно по техническим процессам, требуется ли извлечение солей тяжелых металлов, токсичные вещества, утилизация органических и неорганических веществ).
	
	

	2.
	Степень автоматизации процессов очистки
	
	

	3.
	Комплектация (отечественное или импортное насосное оборудование, запорная арматура, электрооборудование и КИПиА)
	
	


